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Interstamping Automotor S.A. de
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Carretera Ciénega Salinas Km. 1,
Ciénega de Flores NL



ANTECEDENTES

INTERSTAMPING AUTOMOTORS. A. De C.V. (IASA)
inicio en el afio 2012 como parte del Grupo Industrial
Ranchacero (GIR) complementando los negocios
actuales con la Planta de Estampados ofreciendo
logrando ofrecer los servicio de :

Estampados
Habilitacion
Corte & Slitter
Laser

(IASA)
(GIR)
(GIR)
(GIR)

* La planta esta ubicada en el municipio de Ciénega
de Flores, en un terreno de 100,000m2.

* Lainstalacion de la empresa cuenta con un
edificio de tres naves fabriles, en una area de
10,000 m?.

* Ademas estan urbanizados otros 20,000 m? para
oficinas, estacionamiento y areas de maniobras.
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INSTALACION

Se cuenta con prensas
desde 200 a 1,500
toneladas y camas
hasta 132 x 84
pulgadas
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ESPECIFICACIONES DE PRENSA

Drensa Toneladas Dimensiones en Pulgadasffmm
Der-lzq x Fr.-At.| Alt Cierre
Linea 1 Inch./ mm Incluye Bolster.
Inch./ mm
2750 Danly 1000 120%72/3,018x 1,828 | 29/1,2m
2719 Danly 600 120%72/3,008x 1,88 | 497121
2716 Danly 500 120x72/3,008x 1,828 | 491,01
2729 Verson | 500 120x60 /3,048x1,524 [ 60/ 1,5
2728 Verson | 500 120x60 /3,043x1,524 [ 60/ 1,51
2727 Verson [ 500 120%60 /3,048x1,524 [ 59771517
2726 \erson 700/400 0., | 144x84/3,657x2,133|  49.5/1,257
Linea 2
2300 Clearing | 1500 132x84/3,352x2,133 | 49.5/1,257
2302 Danly | 800 132x72/3352x1,828 | 59/1,828
2303 Danly | 800 132x72/3,352%1,828 | 59/1,828
Linea 3
2000 Niagara | 200 72%48/1,828x1,219 1304
2001 Bliss | 200 60x48/1524x1219 | 59170y




Dimensiones en Pulgadas;fmm
Prensa Toneladas Der-lzq x Fr. - At. Alt. Cierre
. Incluye Bolster.
Linea 4 Inch./ mm inch./ mm
2303 B5 Danly 600 132x72/3,352x 1,828 70/ 1,778
2304 B4 Danly 600 132x72/3,352x 1,828 70/ 1,773
2305 B3nDanly 600 132x72/3,352x 1,828 70/ 1,778
2306 B2 Danly 600 132x72/3,352x 1,828 70/ 1,778
2307 A6 Danly 500 Progresiva 132x72/3,352x1,828 70/ 1,778
Prensas Dimensiones en Pulgadas/mm
.| Toneladas -
Progresivas Der-lzq x Fr.-At. | Al Cierre
World Press| 1200 196.8x38.4 /5,000 % 2500 63/ 1,600

Lineas de Dimensiones en Pulgadas/mm
Alimentacion Ancho de Rollo Pulgadas / mm Peso de Rollo DI Rollo 0D Rollo Espesor
E)r:;5:§01i?10 62_99/ 1,600 mm 15 Ton. 20a 24 Inchf 508 a 610 mm| 72.8 inch / 1.850 mm |0.039 a 0.472 inch f 1a 12 mn

Todas las naves cuentan con Gruas viajeras y Scrap Conveyor y
las prensas con Sistemas de Cambio Rapido de Troquel.
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Mercado Actual

En IASA contamos con la capacidad de produccion de
piezas troqueladas clase "'B"" para el mercado
automotriz, siendo principalmente piezas para
carroceria con espesores hasta 4 mm y troquelados
profundos.

Pillar
Paneles
Refuerzos

Cross Member
Largueros
Soportes

~ Refuerzos
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CALIDAD

Contamos con la
Certificacion de ISO
9001:2015 apegandonos a
los requerimientos de los
clientes en el uso de
herramientas como Core
Tools.

En programa se tiene:
IATF 16949 : Junio 2021

bsi. e@@

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to cortify thae: Autornator, SA. de CV.

Camino a Sainas Victoris Km. 1 §/N

Cenega de Flores
Nuevo Lecn
66220
Mexico
Hokds Centificate No: FM 642855
and 2 Qualty Manag System which ¢ s with the reg. of 150 S001:2015 for the
folowing scope:
Maquia, ¥ dec tes metdioos formados con of proceso de
prensa o troquelado.

Samping and assembly of metal components formed with the press of punching process.

For and on behalf of BSI: If
Caros Pty Chief Operating Assurance ~ Americas
Original Registration Date: 2015-1209 Date: 2018-12-09

Latest Revision Datec 20150906 Expiry Date: 2021-12-08
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Nuestros Clientes

M MAGNA

COSMA INTERNATIONAL

RENAULT &

N2

NEW PROCESS STEEL.

Mellsa

YORZU
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Website: www.iasamx.mx En actualizacion
Office Phone: (81) 2089 0842 Al 46

Ramiro Villarreal , Gerencia Comercial
E-mail: ventas@iasamx.mx
Movil: (81) 2320 2439/ 81 2355 7968

Daniel Vazquez, Ingenieria
E-mail: daniel.vazquez@iasamx.mx
Movil: (81) 1778 5764

Sandra Mireles , Logistica
E-mail: sandra.mireles@iasamx.mx
Movil : (81 ) 1799 7935

Adela Gonzalez, Mejora Continua
E-mail: mejoracontinua@iasamx.mx
Movil : (86 ) 8182 8624

Pedro Sanchez, Direccion de Operaciones
E-mail: pedro.sanchez@iasamx.mx
Movil: (81) 1698 7930



