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Introduccion al Grupo CHINT
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= Unidades de Negocio

ChNT

CHINT GLOBAL

Baja, Media y Alta Tension & Solar Fotovoltaico

Paneles Instalados
+4.5 GW

n Medicion y
Monitoreo

Patentes
>3,000 patentes validas

Construccion |
\ " @ Interruptores MCB

+2 millones pzas/dia



i ChNT
! Presencia Global -

CHINT GLOBAL

Inversién Internacional en Operaciones, Subsidiarias y Desarrollo

* Sede Central

® Sedes Regionales

® Distribuidores

+140 | 12 [+2,000]| 21 +300 | +30,000
Paises Plantas | Distribuidores | Subsidiarias | CEDIS Centros R&D Tiendas CHINT Empleados




Presencia México
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« Servicio al cliente

responsable nacional
« Servicio técnico

ChNT

» Oficinas corporativas
» Administrativo

+25

Empleados

Querétaro

« Almacén México
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- Media Tension

- Alta Tensién
- Médulos solares
- Inversores solares
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Toluca

« Servicio Técnico
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. . ChNT
I Diferenciadores -

v" Soluciones para Sistemas Solares Fotovoltaicos para los segmentos Residencial,
Comercial e Industrial

v' 2 componentes principales de un SFV, médulos Astronergy (Tier 1 Bloomberg) e
Inversores Chint Power Systems (CPS)

v’ Soporte técnico dedicado para Latinoamérica para garantizar una correcta puesta en
marcha con base al manual de usuario y configuracién para su monitoreo

v Entrenamiento técnico destinado al personal de instalacion y puesta en marcha de
los Sistemas Fotovoltaicos

v’ 2 Plataformas gratuitas para alta, configuracién y monitoreo remoto de los

inversores

Acceso por tiempo indefinido a los reportes de funcionamiento de los sitios

Protocolo técnico para la validacidon de las garantias

Almacén establecido en Querétaro para envio de productos a diferentes partes de la

republica (Tiempos de entrega con producto disponible 5-10 dias)

v' Certificaciones UL, Sello FIDE, Reportes de Pruebas de LAPEM

ANEANERN



Oferta de Productos ASTRONERGY




== Astronergy

IER

Bloomberg

NEW ENERGY FINANCE
@

ASTRO Series Evolution

* 12 aiios de garantia
contra defecto de fabrica

:ASTRb ASTRO * 25y 30 afios afios de
6| l 1 garantl'a de potencia
lineal (SEMI / TWINS)
| 1! J
325~350W 375~390W 405-425W | IEC 61218
595~670W -Ax S c @ US

i, LISTED

[ U —————

2016 2017 2018 S
v 150mm v 156mm v 158.75mm v 166mm v 182mm v 210mm
v 4BB v 5BB v 9BB v 9BB v 11BB v 212BB
v Poly v Mono v Mono PERC+halfcell v Mono PERC+half cell v' Mono PERC+half cell v Mono PERC+half cell
v" Non-destructive cut v" Non-destructiye
v High density S LR EUEI (20 0000 o s0 tironmont management System

1SO 45001:0ccupational Health and

The first solar compan: h passed the Nord IEC/TS 62941 certification audit.



Valor agregado ASTRONERGY




Rendimiento & Confiabilidad

ASTRONERGY califica el ranking mas alto de “mejor desempeino” en la
de PVEL, mismo resultado de afios consecutivos
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Fuente: https.//modulescorecard.pvel.com

httos//modulescorecard.pvel.com/

PVEL: 2020 PV Module Reliability Scorecard
‘Top Performer' Rankings

ChNT

CHINT GLOBAL

calificacion de Fiabilidad de los Médulos FV 2021

Envios globales de

modulos
Top 10 Module Suppliers in 2021

ASTRONERGY (by shipment volume)
m Module Supplier
vaRFQ.@Af =
5021 1 LONGi Solar
2 Trina Solar
RELIAGILITY SCORECARD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 3 JA Solar
J k " N - - - "
. 4 JinkoSolar
Trina Solar - L] = . .
JA Solar - . - - - 5 Canadian Solar
Q CELLS [ ] 1] L] - [ ] [ ]
R R N N N 6 Risen Energy

Astronerﬂv - . - - . 7 First Solar
GCL . . . .
LONGi R . . . . 8 Suntech Power
Adanijkiundra . . . 9 Q CELLS (Hanwha Solutions)
Maxeon/SunPower . . = =

Phono Solar

Seraphim

Silfab

[y
o

Astronergy (Chint)

© Solar Media, Ltd. 2022

Source: PV Manufacturing & Technology
Quarterly report, November 2021
releass; updated January 2022.

QevrecH


https://modulescorecard.pvel.com/
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Oferta de Productos CPS
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!Chint Power Systems (CPS)

CHINT GLOBAL

Caracteristicas Generales de la Empresa

@ Fundacion en 2009

@ Capacidad de Produccion

12 GW Anuales

Capacidad Instalada

+15 GW Hasta la Fecha

Alcance del Negocio

Inversores para Interconexion a Red
Estaciones FV, Estaciones ESS
Sistema BES, PCS y EMS



ChNT

Inversores de Cadena IEC

Residencial
+ 600Vdc, 220Vac

3.6kW, 5kW, 6kW

Certificaciones: [EC62109, IEC61000, IEC61683 y IEC61727/62116

6CPS



I IEC — Oferta Residencial

iy
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1 Indicador de Red
RUN coM FAULT
- - Indicador COM
3) Indicador de Advertencia

[© @)

|Potencias (kW) 3.6 5y6
MPPT 1 2
Voltaje de arranque (Vcd) 70 70
Medio de desconexion DC integrado DC integrado
Sobredimensionamiento en DC 40% 40%
Voltaje de Salida (Vca) 220/230/240 220/230/240
Eficiencia Maxima Superior al 97% Superior al 97%
|Peso Aproximado (kg) 8.8 12.8
Disefio Sin Pantalla, configuracién por Sin Pantalla, configuracion por
Bluetooth Bluetooth
Grado de Proteccion IP65 IP65

Garantia Estandar

5.5 afos de garantia (estandar), ampliable hasta los 20 afios (opcional)

Certificaciones

IEC 62109, IEC 61727 & 62116, IEC
61000, IEC 60068, IEC 61683

IEC 62109, IEC 61727 & 62116, IEC
61000, IEC 60068, IEC 61683

Monitoreo

WiFi gateway o 4G Dongle gateway

WiFi gateway o 4G Dongle gateway




Inversores de Cadena (UL)

Comercial & Industrial
« Certificaciones: UL1741SA, UL1699B, CSA-C22.2, IEEE1547A, FCC PARTE15
« Cumplimiento con RSS ("RAPID SHUTDOWN SYSTEM™), NEC 690.12

25kW 25kW 36kW 50/60kW

71000Vdc - 208Vac 7000Vdc — 480Vac 71000Vdc - 480Vac 71000Vdc — 480Vac

Weps

100/125kW

1500Vdc - 600Vac

ChNT

CHINT GLOBAL

Fo
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250/275kW

1500Vdc - 800Vac

6CPS




UL - Oferta comercial

ChNT

Potencias (kW) 25 25 36 50 & 60 250 & 275
Potencia Reactiva 10%

MPPT 3 2 2 3 12
Voltaje maximo en CC (V) 1000 1000 1000 1000 1500
Medio de Desconexion enCAy CC enCAyCC enCAy CC enCAy CC enCAyCC
Ratio CCa CA 50% 50% 50% 80% y 50% 80% y 50%
Voltaje de Salida (Vca) 208 - 3 fases 480 - 3 fases 480 - 3 fases 480 - 3 fases 480 - 3 fases

Proteccion Contra Sobretension

CAy CC Integrada

CAy CC Integrada

CAy CC Integrada

CAy CC Integrada

CAy CC Integrada

Proteccion Contra Sobrecorriente

CC Integrada

CC Integrada

CC Integrada

CC Integrada

CC Integrada

Caja de Conexion

Separable

(WireBox ) Separable

(WireBox ) Separable

(WireBox ) Separable

(WireBox ) Separable

Grado de Proteccion

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

Garantia Estandar

5 afios, opcional hasta

5 afios, opcional hasta

5 afios, opcional hasta

5 afios, opcional hasta

5 afios, opcional hasta

CFR47 parte 15

CFR47 parte 15

15

15

20 anos 20 anos 20 anos 20 anos 20 anos
UL1741SA, UL1741SA, UL1741SA, UL1699B, | UL1741SA, UL1699B, | UL1741SA, UL1699B,
Certificaciones IEEE1547, REGLA 21 IEEE1547, REGLA 21 IEEE1547, REGLA 21 IEEE1547, REGLA 21 IEEE1547, REGLA 21
California, California, California, CFR47 parte|California, CFR47 parte|California, CFR47 parte

15




Monitoreo de Inversores UL & IEC




ChNT

! IEC — Monitoreo Residencial

CHINT GLOBAL

@ s 1.- Descargamos las aplicaciones
_ : * ChintHome
ChintHome Chint i
Connect e ChintConnect
‘ Download on the 2.- Pagina web de monitoreo
Chint Connect App Store * https://solar.chintpower.com/#/passport/login

3.- Accesorio incluido
Moddulo Wi-Fi

o 4.- 34 parametros de operacion configurable de
= manera remota

Fuente: http//solar.chintpower.com/#/passport/login h



http://solar.chintpower.com/#/passport/login
https://solar.chintpower.com/#/passport/login

== UL - Monitoreo Comercial & Industrial

(?) FlexOM Portal . .
@ ot ® 1.- Descargamos las aplicaciones
ChintHome Chint CPS ° CPS ConneCt Pro

Connect connect

ChNT

CHINT GLOBAL

2.- Pagina web de monitoreo

CPS Connect Pro ‘ Download on the
* https://monitor.chintpowersystems.com/

App Store

zeninforDev *+ Herramientas

& Instalada

3.- Accesorio se vende por separado
) Flex OM Gateway:

I ¢ FEthernet

e 4G

nnnnn

4.- 241 parametros de operacion configurable de
manera remota

Fuente: www.youtube.com/watch?v=[ hLOrUv9yU&feature=youtu.be



https://solar.chintpower.com/#/passport/login

Distribuidores ASTRO & CPS




== Mapa actual Distributores
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del futuro

EIICES

Solar

Cd. de México

ChNT

Empower the World

N

SOLAR POWER
CROUP

Nuevo Ledn

NORLEK a

. . Ghifit Power Systérms
Guanajuato L4

e
#— ¢
ASTRONERGY







= Soporte Local

ChNT

CHINT GLOBAL

Brindamos Soporte Técnico durante todo el Ciclo de Vida del Proyecto, desde México para toda la region de LatAm

* Ingenieria de Aplicaciones

7]

» Garantia de Servicio en Campo

)

O

* Servicioy Asesoria en Campo
» Rapida Respuesta y Resolucion

* Herramientas y Recursos de Apoyo

=
sl

Il

= O

http.//chintglobal. mx/soporte-tecnico/solares/

CHINT brinda Soporte Tecnico durante.todo el
Ciclo de Vida del Proyecto


http://chintglobal.mx/soporte-tecnico/solares/

I Informacion adicional

https://chintpowerlatinoamerica.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQNtC7dhHg7pcalBijgMgUw
https://chintpowerlatinoamerica.com/proyectos/
https://chintglobal.mx/chint-sizing-tool/
https://chintpowerlatinoamerica.com/productos/inversores-residenciales/

ANANENENRN



https://chintpowerlatinoamerica.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQNtC7dhHg7pcqJBijgMgUw
https://chintpowerlatinoamerica.com/proyectos/
https://chintglobal.mx/chint-sizing-tool/
https://chintpowerlatinoamerica.com/productos/inversores-residenciales/




ChNT

Wirebox Separable

« No es necesario una caja combinadora para circuito(s) de corriente directa

« Reduccion de costos en componentes BOS

« Reduccion de tiempos de mantenimiento, en caso de falla solo se reemplaza el cabezal
* Incluye fusibles de 15A (20A proximamente)

« Espacio considerable dentro de la wirebox

X

ﬁ%
$’




) ChHNT
Casos de Exito Generales

. 3
. Neimenggu_100MW
c Mongolia

Gansu Yonhchang_200MW
China -

Hebei_875MW
China

—_—- - S g —— El Corredor Olimpico FV
Datong_50MW
- China AN
Gansu_50MW ' _ Jiangsu_100MW | Barreiras_50MW
China m:‘-» China )'\

Brasil

Primer Control FV + Desertificacion FV en la Lucha Contra la Pob}éz; -\—§




ChNT

Estacion FV México

Capacidad: 20 MW en la Ciudad de México, México

Proyecto de referencia utilizando
inversores CPS SCA25KT, con su
puesta en marcha en el afo del

2015.




) ChNT
Casos de Exito (CPS)

Instalacion en Medellin, Colombia / Proyecto de 1.8 MWp / 23 inversores de 60kWca




) ChNT
Casos de Exito (CPS) S

Instalacion en Rionegro, Colombia / Proyecto de 1.78 MWp / 22 inversores de 60kWca y 3 inversores de 36kWca




) ChNT
Casos de Exito (CPS)

Instalacion en Guadalupe, Nuevo Ledn, México / Proyecto de 584 kWp / 8 inversores de 60kWca




Informacion de Contacto CSM

José Arias
Servicio Técnico
Tel.: +52 1 667-323-9868

Correo: jose.arias@chint-mexico.com

Marco Temahuaya
Servicio Técnico
Tel.: +52 1 722-114-5595

Correo: marco.temahuaya@chint-mexico.com

Alberto Soto

Servicio Técnico

Tel.: +52 1 55 8233 3641

Correo: alberto.soto@chint-mexico.com

César Escobedo

Solar Sales Manager

Tel.: 644 138 9772

Correo: cesar.escobedo@chint-mexico.com

Josafat Chavez
Ingeniero de Aplicaciones Solares
Tel.: +52 563131-4864

Correo: josafat.chavez@chint-mexico.com

http://chintglobal.mx/

©CHINT Mexico. All rights reserved

CHNT

CHINT ELECTRIC

NOJdIK

ASTRONERGY

gCPS


mailto:jose.arias@chint-mexico.com
mailto:marco.temahuaya@chint-mexico.com
mailto:carlos.pedraza@chint-mexico.com
mailto:nelsy.santiago@chint-mexico.com
mailto:nelsy.santiago@chint-mexico.com
http://chintglobal.mx/

