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Prominox, una empresa orgullosamente mexicana fundada en 1989. A lo largo
de la historia hemos crecido con solidez, a través de la innovacion, la excelencia
en productos, servicios y el total compromiso con nuestros clientes.

Empresa lider en comercializacion de:

# Acero # Aluminio # Tuberia
Inoxidable Conduit

# Accesorios
para barandales




NOSOTROS

NOSOTROS

Somos una empresa orgullosamente
mexicana con mas de 30 afos de
experiencia y lider en la comercializacién
de acero inoxidable, aluminio, tuberia
conduit y accesorios para barandales.

PRODUCTO A LA MEDIDA

# Atencion personalizada
# Requerimientos especiales
# Logistica de envio

# Cobertura nacional

NUESTROS PRODUCTOS

# Acero inoxidable
# Aluminio

# Tuberia conduit

# Accesorios para barandales

NUESTROS VALORES

# Liderazgo.

# Integridad.

# Respeto.
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Calidad

Producto a
la medida

RED DE DISTRIBUCION

Contamos con una red de distribucién con
18 sucursales situadas en las ciudades mas
importantes a lo largo del pais.

CENTRO DE SERVICIO

# Lineas de Nivelado, Corte y Pulido

# Dimensiones y acabados a la medida

PROVEEDOR CONFIABLE

# Calidad en el producto
# Inventario de producto

# Cobertura de distribuciéon nacional

NUESTROS VALORES

#» Confianza.
#» Comunicacion.

Red de distribucién
nacional

Stock en sucursal



ACERO
INOXIDABLE

Aleacion de acero con
un minimo del 10.5% de
cromo contenido en masa.
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' AUSTENITICOS

Aleaciones Comunes:

201, 301
304,310y 316

Se adiciona niquel, magnesio
y nitrégeno a una aleacion
base hierro-carbono.

FERRITICOS

Aleaciones Comunes:

409 L, 430
y 441

Resultado de la adicién
de cromo a una aleacion
base de hierro y carbono.

PROPIEDADES

# Excelente resistencia
a la corrosion

# Excelente soldabilidad

# Gran higiene y limpieza

PROPIEDADES

# Resistencia a la corrosion
# Magnéticos

# Buena formabilidad

# Difusion eficiente de calor

MARTENSITICOS

Aleaciones Comunes:

410, 420,
421y 439

Son aleaciones de
hierro-cromo con mayor
contenido de carbono.

DUPLEX

Aleaciones Comunes:

2205, 2304
y 2507

Se adiciona nitrégeno,
molibdeno, cobre, silicio
y tungsteno para mayor
resistencia a la corrosion.

PROPIEDADES

# Moderada resistencia
a la corrosion

# Endurecibles por
tratamiento térmico

# Son magnéticos

PROPIEDADES

# Son magnéticos
# Buena soldabilidad

# Mejora la resistencia
a la corrosion de fractura
bajo tension en ambientes
de cloruros

APLICACIONES

# Cocinas industriales
# Equipos de laboratorio
# Carros tanque

# Mobiliario urbano

APLICACIONES

# Molduras automotrices
# Electrodomésticos

# Equipo de refinacion
de petréleo

# Adornos arquitectonicos

APLICACIONES

# Chimeneas alta temperatura
# Cubiertos
# Catalizadores automotrices

# Tuberia para
intercambiadores de calor

APLICACIONES

# Recipientes a presion

# Sistemas de agua marina
# Plantas desalinizadoras

# Tanques e intercambiadores
de la Industria Quimica



PRODUCTOS

Rollo Blank

= A

Placa Disco
Barra
redonda
Tuberia Tuberia
Ornamental Ornamental
redonda rectangular

APLICACIONES

Lamina Fleje
Placa Barra
antiderrapante cuadrada
(#/
Tuberia
Solera Pipe
Tuberia
Ornamental
cuadrada




ESPECIFICACIONES
TECNICAS

ROLLOS, LAMINAS Y PLACAS PESO TEORICO EN LAMINA

TIPOS DE ACERO ACABADO  MEDIDAS (PIES) CALIBRES CAL. MM. PULG. KG/M2 3X8 3X10 4X8 4X10
LAMINAS Y ROLLOS 10 | 343 | 0135 |[27.783 | 61.909 | 77.399 | 82.568 | 103.228
201 2B, P3, P4, BA 3X10, 4X10, 10 a 30 n 3.05 | 0120 | 24705 | 55.050 | 68.824 | 73.421 91791
304 2B, P3, P4, BA 3X10, 4X10, 5X10. 10a30 12 | 267 | 0105 | 21627 | 48192 | 60.250 | 64.273 | 80.355
430 2B, P3, P4, BA 3X10, 4X10, 10 a 30 14 | 190 | 0075 | 15.390 | 34.294 | 42.874 | 45737 | 57181
441 2B, P3, P4, BA 3X10, 4X10, 10a30 16 | 152 [0.0595 | 12.312 | 27435 | 34.299 | 36.590 | 45745
316 2B, P3, P4, BA 3X10, 4X10, 5X10. 10a30 18 | 122 | 0048 | 9.882 |22.020 | 27529 | 29.368 | 36.716
Acabados bajo pedido P4,8,2D 20 | 089 | 0035 | 7209 | 16.064 | 20083 | 21424 | 26785
PLACAS Y ROLLOS 22 | 074 | 00291 | 5994 | 13356 | 16698 | 17.813 | 22.270
304/304L 1 Anchos de 4y 5’ 118" a 2" 24 | 061 | 0024 | 4941 | N010 | 13764 | 14684 | 18.358
316L 1 Anchos de 4y 5’ 118" a 2" 26 |0455| 0018 | 3685 | 8212 | 10.267 | 10.953 | 13693
PLACA ANTIDERRAPANTE 28 [0385| 0015 | 3118 | 6.949 | 8687 | 9.267 | 11.586
304 | A | 4X10 | 1787, 316" Y /4" 30 [0255| 0010 | 2065 | 4602 | 5754 | 6138 | 7674

PESO TEORICO EN PLACA ANGULO ACERO INOXIDABLE (KG/MT) SOLERA ACERO INOXIDABLE
/8

GRUESO MM. 4X10 4X20 5X10 5X20 ANCHO 1 3/16 14 ANCHO 1/8" 3/16" 14" 12" 3/8”
3n6" | 476 |143349| 286699 179187 | 358.373 34 105 v 062 | 100 | 133 | 280 | 196
14" | 635 | 191132 | 382.265238.916| 477.831 r 14 195 25 11/4” 080 | 126 | 165 | 325 | 244
516" | 794 |238.916| 477831 |298.644|597.289 11/4” 173 25 3.2 112" 097 | 151 | 203 | 390 | 2.93
3/8" | 952 |286.699| 573.397|358.373| 716747 112" 205 3 39 2 129 | 202 | 271 | 520 | 3.91
12" | 1270 [382.265| 764.530 | 477.831| 955662 2 275 4 525 212" 155 | 244 | 326 | 651 | 488
5/8" | 15.87 | 477.831| 955.662|597.289] 1194.578 2172’ 3.47 499 675 3 186 | 293 | 391 | 781 | 586
3/4" | 19.05 |573.397| 1146795 | 716747 [1433.493 3 420 597 810 4 249 | 391 | 522 | 1041 | 781
| 25.40 |764.530|1529.060|955.662| 1911.325 4 565 7.98 108
MEDIDA CALIBRE MEDIDA  CALIBRE MEDIDA CALIBRE DIAMETRO (xe/mm
v '8 34" | 16 | 18 1 x 27 16 | 18 31;186" 0'2?55
5/8 1 ] 18 | 20 r n | 14 |1w6 |18 2x3 | 1|14 e 0.25
34 ] 18 ] 2 14 | 14| e |18 | x4 | 1| 14

. 5167 039

! L 11722 | n | 14|16 |8 v Y
11/4” 16 | 18] 20 > 1l w6 s :

o8 LAE A a0 [vafsne] m ESPESOR / CALIBRE  (KG/MT) T >

13/4” 1w | w6 | 18

2’ m | 4| . | . 18" 97 KG 78" 305

212" 6 | 18 3/16" 144 KG " 400

3 | e oe | s 4 195 KG Ve 504

; r e 13/16” 560

11/4” 6.22

1516 6.85

13/8” 752

11/2” 8.94

15/8" 10.50

1314 1218

2 15.92




ALUMINIO

Es un material no magnético muy maleable,
con buena capacidad de conduccion de calor
y electricidad, ademas de resistente a la oxidacion.




SERIES

1000

ALEACIONES COMUNES:
1050, 1070, 1100, 1350

2000

ALEACIONES COMUNES:
2024

3000

ALEACIONES COMUNES:
3003, 3004, 3001, 3105

4000

ALEACIONES COMUNES:
4030

5000

ALEACIONES COMUNES:

5005, 5052, 5454, 5754

6000

ALEACIONES COMUNES:
6061

7000

ALEACIONES COMUNES:
7075

8000

ALEACIONES COMUNES:
8081

Alta conductividad eléctrica
Alta conductividad térmica
Alta resistencia a la corrosidon

Buenas propiedades mecanicas
Alta resistencia a la corrosion
Presentacion en sandwich

Buenas propiedades mecanicas
Buena conductividad

Bajo punto de fusion

Altas propiedades mecanicas
Alta soldabilidad
Alta resistencia a la corrosidén marina

Media resistencia a cargas
Buena formabilidad
Media resistencia a cargas

Alta resistencia mecénica

Facilidad de laminar

Resistencia a la tensidon
Buena plasticidad

Industria quimica
Electricidad

Cocinas industriales

Recubrimiento
de utensilios

Soldaduras

Barcos
Tanques
Racks

Ventanas
Maquinados

Estructura de aviones

Industria de aire
acondicionado



~ APLICACIONES

~ PRODUCTOS

Rollo Rollo _ Lamina
liso natural blanco wash liso natural
g A .
¥ " ey
Lémina , Fleje Blank
blanco wash liso natural
Placa Placa
liso natural antiderrapante




ESPECIFICACIONES
TECNICAS

TABLA DE PESOS TEORICOS EN KILOGRAMOS LAMINAS DE ALUMINIO L. N.

PESO POR PESO EN KG. PARA
ESPESOR METRO LINEAL LAMINAS ESTANDAR
CAL. MM. PULG. 36" (3) 48" (4°) 3X8 3X10° 4X8 4 X10°

6,35 0,250 15,852 21,149 38,68 48,35 51,60
6,35 0,250 1260 mm Ancho 0,00 0,00 53,30

4,76 0187 1260 mm Ancho 0,00 0,00 39,95

1/4"

3/16"

10 3,40 0,134 8,487 1,324 20,71 25,89 27,63 34,54
1/8" 3,17 0,125 7,913 10,558 19,31 244 25,76 32,20
" 3,05 0,120 7,614 10,158 18,58 23,22 24,79 30,98
12 2,74 0,109 6,840 9,126 16,69 20,86 22,27 27,83
13-A 2,54 0,100 6,341 8,460 15,47 19,34 20,64 25,80
13-B 2,29 0,090 5,717 7,627 13,95 17,44 18,61 23,26
14 2,03 0,080 5,068 6,761 12,36 15,46 16,50 20,62
16 1,60 0,063 3,994 5,329 9,75 12,18 13,00 16,25
18 1,24 0,049 3,095 4,130 7,55 9,44 10,08 12,60
19 1,02 0,040 2,546 3,397 6,21 7,77 8,29 10,36
20 0,89 0,035 2,222 2,964 5,42 6,78 723 9,04
21 0,81 0,032 2,022 2,698 4,93 6,17 6,58 8,23
22 0,71 0,028 1,772 2,365 4,32 5,41 5,77 7,21
24 0,56 0,022 1,398 1,865 3,41 4,26 4,55 5,69
26 0,45 0,018 1123 1,499 2,74 3,43 3,66 4,57
28 0,36 0,014 0,899 1,199 2,19 2,74 2,93 3,66
30 0,30 0,012 0,749 0,999 1,83 2,28 2,44 3,05

ESPESOR
PESO EN KG. MEDIDA  CAL. PULG.

ESPESOR METRO LINEAL POR LAMINA gy > 503 | o085

CAL.  MM. PULG. 48" (4) 4x8 4 x10° 48" 19 0040 [ 101

- 49" 19 0040 | 101

14 6.35 0.250 22.090 53.899 67.330 TR = o5 T o1

3/16” 476 0.187 16.792 40.972 51182 79" > 0028 | 071
10 338 0.133 12.094 29509 | 36.862
18" 318 0.125 10.860 26.497 33.100

12 2.74 0.108 9.547 23.295 29.100

13 2.4 0.095 8.780 21422 26.760

MEDIDA CAL. ESPESOR MM.
14 2.10 0.083 7.644 18.652 23300 PULG.

16 1.65 0.065 6.21 15.155 18.931 48"X120"| 19 | 0.040 |1.01

18 124 0.049 4.831 1788 14.725 49120 | 19 | 0040 [ 101




TUBERIA
CONDUIT

Es fabricada con acero de alta calidad, lo que
permite obtener una maleabilidad que facilita el
doblado del producto. Posteriormente se somete
a un proceso de galvanizado que le brinda mayor
resistencia a la corrosion.




VENTAJAS

Para asegurar la calidad del tubo “Jupiter”, se emplean materiales que cubren los
requerimientos establecidos en las siguientes normas:

Lamina rolada en caliente. Lamina rolada en frio. Especificacion standard
para el zinc en su grado
de mas alta calidad.

NORMAS OFICIALES DE FABRICACION

En PEASA nuestro proceso y producto cubren ampliamente las normas oficiales
mexicanas de fabricacion e inspeccion.

Norma NMX-J-534 Norma NMX-J-535 Norma NMX-J-536
(Cédula 40) (Pared gruesa) (Pared delgada)

CARACTERISTICAS

# Acero de primer calidad # Galvanizado exterior con # Pintura interior que permite
. . mayor duracion a la mejor deslizamiento del
# Rolado en frio y/o en caliente - . .
corrosion cable y anticorrosiva
# Soldadura de alta frecuencia .
# Roscado NPSM (recto)en # Roscado NPT (cénico) y
# Galvanizado por inmersién en pared gruesa NPSM (recto) en cédula 40,
i i 9 segun la necesidad del cliente
caliente con Zinc 99% de # Cuerdas libres derebaba
pureza
# Acabado de galvanizado # Pintura anticorrosiva en el
brillante y liso interior

NUESTRAS CERTIFICACIONES

A HECHO EN
e
Comision Federal de Electricidad @

LAPEM.

méxico




~ PRODUCTOS

Pared Pared Pared )
gruesa delgada extra delgada Cédula 40

Cople Cople
Acometida pared gruesa Conector pared delgada

Codo Codo
pared gruesa pared delgada




ESPECIFICACIONES
TECNICAS

DIMENSIONES DE LA TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DIMENSIONES DE LA TUBERIA CONDUIT CEDULA 40
NMX-J536 (B-210) ETIQUETA VERDE NMX-J534 (B-208) ETIQUETA NARANJA

DIAMETRO ESPESOR PESO POR DIAMETRO ESPESOR PESO POR
DESIGNACION EXTERIOR DE PARED TRAMO DESIGNACION EXTERIOR DE PARED TRAMO
MM. | PULG. MM. PULG. MM. PULG. KG. MM. | PULG. MM. PULG. MM. PULG. KG.
16 12 17.93 0.706 107 0.042 1272 16 12 2133 0.84 264 0103 3.381
21 3/4 2342 0.922 124 0.049 1.941 21 3/4 26.67 1.05 2.71 0.106 4.479
27 1 29.54 1163 145 0.057 2.856 27 1 3340 1315 32 0126 6522
35 11/4 3835 1.510 165 0.065 4.242 35 114 4216 166 3.38 0133 8.610
| 1172 442 1.740 165 0.065 4911 41 1172 48.26 19 3.51 0138 10641
53 2 55.8 2197 165 0.065 6.249 53 2 60.32 2375 3.71 0.146 13.860
63 212 73.03 2.875 1.83 0.072 9153 63 212 73.02 2.875 4.9 0192 21780
78 3 88.9 3.500 183 0.072 1160 78 3 88.90 35 5.21 0.205 28.949
103 4 143 4500 21 0.083 16.518 103 4 14.30 45 5.72 0225 40038

DIMENSIONES DE LA TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DIMENSIONES DE LA TUBERIA CONDUIT PARED EXTRA DELGADA
NMX-J535 (B-209) ETIQUETA AMARILLA ETIQUETA AZUL

DIAMETRO ESPESOR PESO POR DIAMETRO ESPESOR PESO POR
DESIGNACION EXTERIOR DE PARED TRAMO DESIGNACION EXTERIOR DE PARED TRAMO

MM. | PULG. MM. PULG. MM. | PULG. KG. MM. PULG. MM. PULG. MM. PULG. KG.
16 172 205 0.807 152 0.059 2102

21 3/4 254 1.0 152 0.059 2.66 16 172 17.93 0.706 0.7 0.28 0984
27 1 3175 125 19 0.074 4.186

35 1174 40.5 1.594 19 0.074 5.36

4 1172 46.4 1.826 19 0.074 6.094

53 2 58.87 2317 2.28 0.089 9.376

63 21/2 73.57 2.896 342 0.134 17.068

78 3 88.29 3.476 342 0134 20.758

103 4 13.44 4466 342 0.134 26.514

CODOS COPLES

RADIO PESO POR LONGITUD PESO POR
j TRAMO , MINIMA TRAMO
DESIGNACION DESIGNACION

MM. PULG. MM. PULG. KG. MM. PULG. MM. PULG. MM. PULG.
16 12 102 4016 0.184 16 /2 32 1.260 23.73 0.934
21 3/4 14 4488 0.262 21 3/4 36 1.417 28.57 1125
27 1 146 5.748 0.420 27 1 40 1575 3535 1392
35 11/4 184 7.244 0.767 35 1174 40 1.575 42.60 1.677
41 112 210 8.268 1154 41 112 48 1.890 5112 2.013
53 2 241 9.488 1.800 53 2 48 1.890 56.60 2228
63 212 330 12.992 4.850 63 212 65 2.559 79.80 3.142
78 3 381 15.000 6.206 78 3 70 2.756 95.45 3.758
103 4 406 15.984 8.760 103 4 80 3.150 121.00 4.764




ACCESORIOS
PARA BARANDALES

Los barandales de inoxidable mantienen su aspecto
original a lo largo de toda la vida de servicio en el lugar
donde estén instalados. Requieren poco mantenimiento
y son de facil limpieza.




CARACTERISTICAS

Nuestros accesorios para barandales estan dirigidos a facilitar la instalacion de barandales
o0 modulos basados en un concepto SIMPLE, con un toque de elegancia y modernidad

en su aplicacion.

Nuestro sistema de facil instalacion logra acabados perfectos solucionando las necesidades
de cada proyecto, brindando rendimiento y durabilidad en sus diferentes aplicaciones.

Sabemos que la revolucion del disefio y el confort han llevado a convertir los espacios en
sitios de esparcimiento en los que se exige ademds de estética, funcionalidad, disefio
y sobre todo seguridad, nuestro sistema logra y perfecciona todos esos requerimientos
y nuestra linea de accesorios para barandales busca la satisfaccion total de esas necesidades.

PRODUCTOS
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SERIE S STPA STPF SPTP STPP
Soportes 18 (11/27) SA 20 (11/2”) SA 22(27) SA 23(2”) SA
19 (27) SA ) . 21(2”) SA
) 3
_8
L
- \ r
STPB STPT STPR SPTV
24 (2”) SA 25(2) SA 26(2) SA 27(2”) SA
ool = I - . —.
Qs e . £
SPPA SERIET TFRP TFRC TFRB
28(2)SA  Tapas 29 (1/2”) SA 32(11/2”) SA 34 (11/2") SA
30 (11/2") SA 33(27) SA 35 (2%) SA
31(2”) SA
| (- - /
A f f b ’5
v = 1 : 3
LED LINE SPLD TFPLD CCFLD CCRLD
36 (42.4) SA 37(42.4) SA 38 (42.4) SA 39 (42.4) SA
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CAALD CADLD BSTLD ORRED304SLT
40 (42.4) SA 41(42.4) SA 42 (42.4) SA 43 (42.4) SA

PKSLTLD
44 (42.4)

SERIE
DH/HS

Jaladeras

45 (500 mm - 1800 mm) x 10 mm SA

DHO500

HS450C

46 (190 x 150 x 460 mm) x 10 mm BAv



 NACIONAL

43CRMVCH 43CRMVAV 43CMV9O0AV 43CMV9036
47 (6MM - 9MM) 48 (6MM - 9MM) 49 (6MM - 9MM) 50 (6MM - 9MM)
43CRMVR 43PINBARRA 43PIN CI 43PIN CD
51(6MM - 12MM) 52 (12" X 11/2) SA 54(12" X 27) SA 55(12” X 2% SA

53 (12" X 2) SA

——

43 AV 650 SATIN AISI-304 43 SA 404 SATIN AISI-304 43 ST 302 NACIONAL  43POSTE26CM

56(2”) SA 58(112"x 1127 SA 60 (112" x 11727 62 (6MM - SMM)
57(1127) SA 59(27X2") SA 61(2”"X 27)
A } 2
e -
—

43 ST 310- 38.1 43 AV 604 SATIN AISI-304 43 ST 353 NACIONAL ~ 3TF 502 SATIN AISI-304

63(112°x 1127 64(2") SA 66(27) 67(2”) SA
65(1127) SA 68(112") SA
' - — . .
L ? T i
o

APLICACIONES




OTROS
PRODUCTOS




| OTROS PRODUCTOS

Decapante Abrillantador Desengrasante

e

Limpiador Microalambre Regaton
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Aporte



PERMITENOS DARTE UNA
EXPERIENCIA INOXIDABLE
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PROMINOX

CENTRO DE SERVICIO

Eje 140, Nim. 205, Int. 3

Col. Zona Industrial de Potosf
San Luis Potosi, SL.P.; C.P. 78395

Av. Patria, NUm. 29

Col. El Manantial

Guadalajara, Jalisco; C.P. 44990
Teléfonos: (33) 3344 4636

Av. 5 de Mayo, Nim. 9, Local E

Col. Ampliacion Los Reyes

Alcaldia. Iztapalapa, CDMX; CP. 09849
Teléfonos: (55) 5581 5896 y 5582 0605

Calle Rodolfo Garza Cantd,

NUm. 102 Col. Las Mitras,

Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88759
Teléfonos: (899) 925 6505 y 923 8131

Boulevard Alonso de Torres
NuUm. 231-A Col. Las Hilamas
Ledn, Guanajuato; C.P. 37353
Tel: (477)777 6405

General José Aceves NUm.36

Col. Elfas Pérez Avalos

Morelia, Michoacan; C.P. 58218
Teléfonos: (443) 323 0424 y 323 0401

Libramiento Sur Benito Juérez,

Num. 6301-34 A Pte, Col. Parque Industrial La Costa
Culiacan, Sinaloa; C.P. 80140

Teléfonos: (667) 170 5198

SUCURSALES

Av. Gustavo Baz, SN, Esq. Henry Ford,

Fracc. Industrial San Nicolas,

Tlalnepantla de Baz, Edo de México. CP. 54030
Teleéfonos: (55) 5005 0580

Av. Campo Militar 25 KM. 2.65
Nave A-4, Col. La Sierrita
Querétaro, Qro.; C.P. 76137
Teléfonos: (442) 214 5914 y 217 4441

Carretera a Rio Verde, NUm. 2260

Col. Genovevo Rivas Guillen

Soledad de Graciano Sénchez, SLP.; CP. 78436
Teléfonos: (444) 816 1007 y 809 6454

Carretera a San Luis Potosi, KM 2.0
Fracc. Casa Sdlida

Aguascalientes, Ags.,, CP. 20169
Teléfonos: (449) 146 4235 v 146 4245

Periférico Poniente KM 41+700
Int. 3, Col. Juan Pablo |l
Mérida, Yucatan; C.P. 97246
Teléfono: (999) 252 2233

Francisco Gonzélez Bocanegra,
NUm. 8900, Col. El Cochill

Mazatlan, Sinaloa; CP. 82134
Teléfonos: (669) 133 2595 vy 133 2592

Via Répida Oriente, Ndm. 15540
Col. Rio Tijuana 3ra. Etapa

Tijuana, B.C; CP.22226
Teléfonos: (664) 969 5548y 969 5576

Calle Rio Lerma, Num 10, Bodega 3,
Col. San Lorenzo Almecatla
Cuautlancingo, Puebla; C.P. 72730
Telefonos: (222) 233 0000y 233 0007

Calle Alejandro Dumas Num. 11130, Int. 10 y 11
Col. Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua; C.P.31136
Teléfonos: (614) 307 0246 y 307 0247

Bivd. Torredn - Matamoros, NUm. 7691,
Manzana 57 Lote 8-C, Col. Oscar Flores
Tapia, Torredn, Coahuila; CP. 27086
Teléfonos: (871 718 7836y 718 7293

Av. Sin nombre Nm. 94 a un costado de Velatorio
laluz, Frente ala Laguna Malibrén, Colonia Floresta;
Veracruz, Veracruz, CP.91940,

Teléfonos: (229) 920 8405y 980 4187

América del Norte Num. 208
Col. Las Américas
Guadalupe, N.L; CP. 67128
Teléfonos: (818) 144 0010

n m Prominox

WWW.Prominox.mx




