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TRABAJAMOS CON EMPRESAS
LIDERES EN LA INDUSTRIA.

iy, ~ MUewWemer  [EEH.
>
flex JABIL Y
82 1M %1% CHIN POON - AR
e

iKO R Pamwo merar







MANUFACTURA DE MOLDES

En servicio para la industria de la manufactura tenemos la
experiencia para hacer los moldes de termoformado para piezas
ESD y no ESD.

« Contamos con disefiadores.

» Fresadora CNC

* Procesos para validacion de piezas.

* Procesos de manufactura

* Entrega en tiempo




MOLDES

Molde de pasta

1 Estos son utikizados durante
el desarrollo de prototipos
durante este proceso
pequefias modificaciones no
tienen costo alguno.

_1 Es recomendado para
producciones de bajo
volumen n low volumen 500
piezas.

Molde de aluminio

"I Este molde es recomendado
para producciones de alto
volumen pro arriba de 500
piezas




CHAROLAS TERMOFORMADAS

Nuestras charolas termoformadas hechas a la medida son ideales
para transporte de piezas de maquinaria, componentes de
electrodomesticos o aire acondicionado, componentes electrénicos,
piezas metalicas o piezas plasticas especiales, se fabrican con las
dimenciones y materiales que el cliente necesita, lo que permite
tener mejor desempeno en la industria, se pueden reutilizar cuantas
veces sean necesario, pues son retornables; también contamos con
opciones desechables, si el cliente lo requiere.

Ofrecemos servicio personalizado pues contamos con un eficiente
equipo de disefio con experiencia en fabricacion de empaques
termoformados para la transportacion de piezas de diferentes
industrias como la automotriz, eléctrica

y productos médicos.




MATERIALES

PET.

El PET se utiliza sus caracteristicas de

y da caracteristicas de inocuidad, resistencia y
transparencia.

Existen diferentes gamas de PET

« Por color transparentes, blancos o negros.

» También con propiedades ESD y no ESD.

« Flexibilidad después de formado.

« Utilizado en proyecto donde es el empaque
final y se la pieza se dispondra a reciclado

Charolas de termoformado.

PET ESD

Hay tres niveles de PET ESD

« PET ESD MEDICO el recubrimento tiene larga
duracion mas de 20 limpiezas con alcohol para
que se le retiren.

* PET ESD calidad media.

« PET ESD calidad baja.

« Calibres 15, 20, 25, 30, 35, 40.

Poliestireno negro (HIPS)

Este material se-utiliza para charolas de alta resistencia ya
que es mas tolerante al calor, ademas con espesores mayores
crea una charola de alta durabilidad.

« Color negro.

« Existe en ESD y no ESD. Conductivo y disipativo.

« Calibres 30, 40 50 ...80 hasta 200 en ESD y no ESD

PVC

Es un material con alta resistencia al
calor transparencia y

gran rigidez.




HERRAMIENTAS DE CLASE MUNDIAL

Se esta desarrollando un MRP para que la cadena de suministro
este integrada por MRP de clase mundial (Odoo).

0doo

Aplicamos la metodologia de
Lean Manufacturing

e ClobalSTD

Serviclo Para la Industria de
Manufactura PEFNAS.A . de CV.
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ISO 9001 CERTII

ISO 9001:2015




Estamos ubicados en Technology park GDL

@ SERVICIO PARA LA INDUSTRIA DE LA
..’ MANUFACTURA PEFNAS.A. DEC.V.
-

Contactos

Gerentedeventas@pefna.com
Cel 3311140997

lvan.pena@pefna.com
Cel 3311346818




Especialistas con perfil de ingenieria, mas de 15 afos de experiencia en la
industria manufacturera. Gama de aplicaciones en disefio
de ingenieria y proceso de fabricacion:
* Productos Embalaje termoformado automotriz / electronico.
* Disefio de moldes y herramientas
* Procesos de fabricacion
* Inspeccion, sorteos y retrabajo
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